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Produktdatenblatt. 

Trennmittel CKC / CKC-S 

 

Produktbeschreibung 

Trennmittel CKC ist seit vielen Jahren ein bewährtes Mittel zum Lösen der Gipsarbeitsformen von Modellen und Einrichtungen. 

Trennmittel CKC ist eine hautfreundliche, pH-neutrale Emulsion aus reinem Pflanzenöl und wässriger Seifenlösung. Trennmittel 

CKC ist hervorragend geeignet bei Modellen und Einrichtungen aus Kunststoffen bzw. Kunstharzen oder oberflächenbehandelten 

Gipsformen. Für Einrichtungen mit saugenden Oberflächen (Gipsmodelle unbehandelt) wird das Trennmittel CKC-S empfohlen. 

 

 

Informationen 

Dieses Produktdatenblatt 

soll nach bestem Wissen 

beraten und ersetzt alle 

früheren 

Produktdatenblätter. Der 

Inhalt ist jedoch ohne 

Rechtsverbindlichkeit 

 > Technische Daten und Eigenschaften 

 
 

Bei fachgerechter Verwendung von Trennmittel CKC  ist bereits die erste Überformung einwandfrei.  

Die in der Geschirrporzellanindustrie üblichen Aluminiumringe können etwas dicker beschichtet werden, da diese nicht mit der 

Arbeitsfläche der Formen in Berührung kommen. 

Trennmittel CKC wird normalerweise pur verarbeitet. Aufgrund seiner optimalen Zusammensetzung kann Trennmittel CKC, 

speziell beim Sprühauftrag, mit bis zu 30 % reinem Wasser verdünnt werden.  

Wurde vorher ein anderes Trennmittel verwendet, so sind die entsprechenden Teile zur Reinigung und zur Porensäuberung mit 

Seifenlösung gründlich abzuwaschen. Zur Entfernung noch verbleibender Reste muss anschließend mit Methanol nachbehandelt 

werden. Auf diesem gereinigten Untergrund kann Trennmittel CKC sowohl mit einem Pinsel als auch mit einem geeigneten 

Spritzgerät aufgetragen werden.  

Um Klebeeffekte beim späteren Überformen zu verhindern, darf die Trennmittelschicht nur hauchdünn aufgebracht werden. Bei 

reliefierten Formen ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Trennmittel CKC Überschüsse verbleiben. Dies ist besonders beim 

Sprühauftrag zu beachten. 

 

 

Für weitere 

Informationen wenden 

Sie sich bitte an: 

CASEA GmbH 

Pontelstraße 3 

99755 Ellrich 

Deutschland  

T +49 36332 89-100 

F +49 36332 89-202  

info@casea-gips.de  

casea-gips.de 

 

Ein Unternehmen der 

REMONDIS-Gruppe 

 > Logistik und Sicherheitshinweise 
 

Lieferform Trennmittel CKC:    10 L Kanister / 5 L Kanister / 
                                1 L Sprühflasche / 1 L Flasche 
Trennmittel CKC-S: 3 kg Eimer 

 

Lagerfähigkeit Lagerung: trocken, frostfrei und  nicht über 40°C 

mindestens 6 Monate lagerfähig. 

Sicherheitshinweise Siehe Sicherheitsdatenblatt 

 

 

 

 


