
 

 
 

Prestatieverklaring 
 

No. CASEA-04 18911 901 
 

Productsoort 
gipsbindmiddel 
EN 13279-1 – A1 

 
Kenmerken ter identificatie 

Radditech 27 
 

Gebruikersdoel 
Gipsbindmiddel voor direct gebruik of verdere verwerking 

 
fabrikant 

CASEA GmbH, Pontelstr.3, D-99755 Ellrich 
 

Beoordelingssysteem en verificatie van de prestatiebestendigheid 
Systeem 4 

 
aangegeven prestaties 

 
 

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring is opgesteld, voldoet aan de verklaarde 
prestaties. Verantwoordelijke is de in de prestatieverklaring genoemde fabrikant. 

 
Andreas Hübner – Leider productmanagement  

(Naam en functie) 

 
 

_Ellrich, 08. oktober 2019____ 
(Plaats en datum van opstellen) 
 
 
 

 
_____________________________ 

 ( handtekening)

 
bijlage 

Veiligheids informatieblad 
 
 
 

Belangrijke kenmerken Prestatie Harmonische technische  
specificatie 

Materiaal gedrag bij brand A1 EN 13279 -1: 2008 

Calciumsulfaat gehalte  50 % EN 13279 -1: 2008 

Luchtgeluidisolatie niet bepaald EN 13279 -1: 2008 

Geluidabsorptie niet bepaald EN 13279 -1: 2008 

Thermische weerstand niet bepaald EN 13279 -1: 2008 



 

 
CE-karakteristiek voor: Radditech 27 
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CASEA-04 18911 901 

 
EN 13279 -1: 2008 

 
Gipsbindmiddel 

A1 
Gipsbindmiddel voor direct gebruik of verdere 

verwerking 
 

Materiaal gedrag bij brand A1 

Calciumsulfaatgehalte  50 % 

Luchtgeluidisolatie niet bepaald 

Geluid absorptie niet bepaald 

Thermische weerstand  niet bepaald 
  
 

 


